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Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
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Tandemausführung mit gegenläufiger Kolbenstange

Tandemausführung mit gemeinsamer Kolbenstange
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für Kolben-Ø 12 bis 25
sind die Sensoren 

1580._, MHS._ und MRS._ zu verwenden
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U+Hub+Hub1WH

Hub

Hub1

6 = ISO (Ø32 ÷ Ø100)
7 = ISO HNBR (Ø32 ÷ Ø100)
8 = UNITOP (Ø12 ÷ Ø100)
9 = UNITOP HNBR (Ø12 ÷ Ø100)

Tandemausführung

Abmessungen Bohrung
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Diese Abmessungen erhöhen sich um jeweils 12 mm, Feder vorn Die in der Tabelle angegebenen Gewichte beziehen sich auf die Standardausführungen.
Die Gewichte für die Tandemausführungen betragen in etwa das doppelte.
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Gewicht

g

Hub 0

Je 5 mm

Bestellcode
Standard / durchgehende Kolbenstange

1 = doppeltwirkend (mit Magnetkolben)
2 = Feder vorn (mit Magnetkolben)
3 = Feder hinten (mit Magnetkolben)
4 = doppeltwirkend (ohne Magnetkolben)
5 = Feder vorn (ohne Magnetkolben)
6 = Feder hinten (ohne Magnetkolben)

A = Tandem, mit gegenläufigen Kolbenstangen, Innengewinde
E = Tandem, mit gegenläufigen Kolbenstangen, Außengewinde
L = Tandem, mit gegenläufigen Kolbenstangen,
        verdrehgesichert (beidseitig)
C = Tandem, gemeinsame Kolbenstange, in Reihe, Innengewinde
G = Tandem, gemeinsame Kolbenstange, in Reihe, Außengewinde
H = Tandem, durchgehende, gemeinsame Kolbenstange, Innengewinde
N = Tandem, durchgehende, gemeinsame
        Kolbenstange, einseitig verdrehgesichert
D = Tandem, gemeinsame Kolbenstange, gegenläufig
B = Tandem, separate Kolenstangen in Reihe, Innengewinde
F = Tandem, separate Kolbenstangen in Reihe, Außengewinde
M = Tandem, separate Kolbenstangen in Reihe, verdrehgesichert
P = Tandem, durchgehende, separate Kolbenstangen, Innengewinde
Q = Tandem, durchgehende, separate Kolbenstangen, Außengewinde

Tandemversion gegenläufig mit gemeinsamer Kolbenstange

Tandemversion mit separaten Kolbenstangen

15_ _. Ø . Hub . _ _ . _ 15_ _. Ø . Hub .(Hub1) . _

6 = ISO (Ø32 ÷ Ø100)
7 = ISO HNBR (Ø32 ÷ Ø100)
8 = UNITOP (Ø12 ÷ Ø100)
9 = UNITOP HNBR (Ø12 ÷ Ø100)

Sensornut Detail
Typ "B"
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Sensornut Detail
Typ "B"
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01 = Standard mit Innengewinde
02 = Standard mit Außengewinde
03 = durchgehende Kolbenstange mit Innengewinde
04 = durchgehende Kolbenstange mit Außengewinde
05 = durchgehende Kolbenstange mit
         Durchgangsbohrung und Außengewinde
06 = durchgehende Kolbenstange mit
         Durchgangsbohrung und Innengewinde
07 = verdrehgesichert
08 = durchgehende verdrehgesicherte Kolbenstange,
         einseitig  Kolbenstange mit Innengewinde
09 = durchgehende verdrehgesicherte Kolbenstange,
         einseitig  Kolbenstange mit  Außengewinde

Sensornut Detail
Typ "A"

12

16.2

5
.5

2
.5

Sensornut Detail
Typ "A"
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"EUROPE" Kompaktzylinder Serie 1500Serie 1500 "EUROPE" Kompaktzylinder

für Kolben-Ø 32 bis 50
sind die Sensoren

1500._, RS._, HS._ (Nut Typ A)
zu verwenden, oder

1580._, MHS._ und MRS._
(Nut Typ B und Nut Typ A mit Adapter 1380.01F)

für Kolben-Ø 63 bis Ø100
sind die Sensoren

1500._, RS._, HS._ zu verwenden
oder die Sensoren 1580._, MHS._ und MRS._

(mit Adapter 1380.01F)
1 = Kolbenstange verchromt C43
       (von Ø12 bis Ø25 korrosionsbeständig Stahl)
2 = Kolbenstange korrosionsbeständig (von Ø32 bis Ø100)

1 = Kolbenstange verchromt C43
       (von Ø12 bis Ø25 korrosionsbeständig Stahl)
2 = Kolbenstange korrosionsbeständig (von Ø32 bis Ø100)
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