
10 | TELECRANE® INDUSTRIËLE RADIOGRAFISCHE AFSTANDSBESTURINGEN

Telecrane Kristal serie

MODEL F21-E1

Kenmerken:

Solide en compact set met 
noodstopknop

Functies:
6 enkeltraps knoppen + start/stop 
+ noodstopknop  

Ontvanger:
Afmetingen: 185 x 82 x 48 mm
Gewicht circa 550 gram, excl. 
kabel 

Handzender:  
Afmetingen 156 x 61 x 51 mm 
Gewicht ca. 265 gram inclusief 
batterijen 

Toepassingen:  
Lieren, takels, automatisering, 
pneumatisch, etc.

Features:

Solid and compact set with 
emergency stopbutton

Functions:
6 single step buttons + start/stop 
+ emergency stop   

Receiver:
Dimensions: 185 x 82 x 48 mm
Weight ca. 550 gram, excl. cable 

Transmitter:  
Dimensions: 156 x 61 x 51 mm
Weight ca 265 gram included 
batteries 

Applications:  
Whinches, hoists, automation, 
pneumatic, etc.

Caractéristiques:

Ensemble solide et compact avec 
le bouton d’arrêt d’urgence

Fonctions:
6 boutons + m/a + bouton arrêt 
d’urgence 

Récepteur:
Dimensions: 84 x 82 x 48 mm ou 
185 x 82 x 48 mm 
Poids ‘d environ 550 gram, cable 
exclusif 

Emetteur:  
Dimensions 156 x 61 x 51 mm
Poids ’d environ 265 gram batterie 
inclus 

Applications:  
Treuils, Palans électriques, 
Automatisme, pneumatique, etc

Kennzeichnen:

Solides und kompaktes Set mit 
Notausschalter

Functionen:
6- einstufige Drucktaster + Start/
Stop + Nothalt taste 

Empfänger:
Abmessungen: 185 x 82 x 48 mm
Gewicht: ca. 550 Gramm, exkl. 
Kabel 

Handsender:  
Abmessungen: 156 x 61 x 51 mm
Gewicht: ca. 265 Gramm incl. 
Akku 

Anwendungen:  
Seilwinden, Elektro Flachenzüge, 
Automatisierung, Pneumatische 
Maschinen, etc.
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