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Innenhöhe (D) 23 mmEinteilige Kettenglieder undVerbindungsbolzen aus reibungsarmemKunststoff.

305Energieführungskette aus Kunststoff

Technische Eigenschaften imfreitragenden Bereich
Geschwindigkeit 10 m/s
Beschleunigung 50 m/s2

Trennsteg*- Lose Artikel Nr. S305- Montiert Artikel Nr. S305MCVerbindungsbolzenArtikel Nr. PG305

L=         + M oder M1LS2

Die Länge der Kette (L) 
halber Verfahrweg
und die Länge des Kreisbogens (M) oder (M1)

( )LS2

FESTPUNKT

BEWEGLICHERMITNEHMER

Bei einer gleitenden Anwendung könnendiese Werte je nach Beanspruchung variieren(Verfahrhäufigkeit, Belegungsgewicht, Klima)
*Bei einer gleitenden Anwendung können keineTrennstege eingesetzt werden

Sollten Sie Bedarf an höheren Geschwindigkeiten und Beschleunigungen haben, setzen Sie sich bittemit unserem technischem Büro in Verbindung.

A B C D R Gewicht/m Kettentypmm mm mm mm mm kg Artikel Nr.
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305Energieführungsketteaus Kunststoff

Bild. AFixierung der Kette nach außen bzw.innen oder stirnseitig. (Bild A)
Bild. BFixierung der Energieführungskettenach außen. (Bild B)Die unterschiedlichen Montageanordnungenfinden Sie auf Seite 31

Artikel Nr. derAnschlusselemente ausKunststoff
Montierter SatzKettentyp Ein SatzAnschlusselemente305 C=30 AN305KM305 C=50 AN305KM
Loser SatzKettentyp Ein SatzAnschlusselemente305 C=30 AN305K305 C=50 AN305K

Kettentyp Fmm305 C=30 40,5305 C=50 60,5

Kettentyp Fmm305 C=30 30,5305 C=50 51,5

Artikel Nr. derAnschlusselemente ausverzinktem Stahl
Montierter SatzKettentyp Ein SatzAnschlusselemente305 C=30 AP305KM   **305 C=50 AG305KM   **
Loser SatzKettentyp Ein SatzAnschlusselemente305 C=30 AP305K   **305 C=50 AG305K   **** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3*** Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar

AnschlusselementeDie Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beidenKettenenden an der Anlage.Ausführung aus Ausführung ausKunststoff verzinktem Stahl***

Verfügbar auch für langeVerfahrwege. Bitte Wählen Siehierfür einen Führungskanalauf Seite 84 aus

BelastungsdiagrammMaximale freitragendeLänge          im Verhältniszum Gewicht  der Leitungenund Schläuche pro Meter.
( )LS2

Bei Anwendungen in denendie “maximale Zusatzlast”pro Meter überschritten wird,ist der Einsatz vonUnterstützungsrollen zu prü-fen (siehe S. 30).

Der rote Bereichberücksichtigt dieunterschiedlichen Gewichtevon schmalen und breitenKetten.

Bei Fragen oder Wünschen hilftIhnen Ihr Brevetti Stendalto-Teamgerne weiter.
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BolzenzangeArtikelnummer PZ010


