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Daten / Characteristics Norm / Standard Einheit / Unit Ist Wert / Values

Elastomer  / Bauart/Type NBR/PC

Farbe / Color / / Rot / Red

Daten / Characteristics Norm / Standard Einheit / Unit Ist Wert / Values

Material / Fiber / Bauart/Type Viscose

Dicke / Thickness  ISO 5084 mm 0,45

Daten / Characteristics Norm / Standard Einheit / Unit Ist Wert / Values

Dicke / Thickness ISO 2286-3 mm 1,10 +/-0.10

Flächengewicht / Surface density ISO 2286-2 g/m² 1400

Berstfestigkeit/Bursting strength Mol 23 / Mol 31 N/mm 24

ISO 1817

Quellung/Immersion PENTANE       72Std/25°C %Gewicht/Weight +1,7 

Rücktrocknung/Drying 24Std/25°C + 3Std.100°C " -6 

Quellung/Immersion FAM B             72Std/25°C " +33,5 

Rücktrocknung/Drying 24Std/25°C + 3Std.100°C " -11,5 

Quellung/Immersion IRM 903        72Std/100°C " +2,0 

Glasübergangstemperatur / DSC ISO 11357-1 °C -23

Querdichtheit / Antiweaking MOL 8 Ja/Yes - Nein/No Ja / Yes

Erstell Datum  /  Date of Creation Änderungdatum   /   Updating

16/09/2003

Erstell vom Labor Akeptiert vom Leiter Entw.Material

Edited by the Laboratory : Checked by the Material R&D Manager:

A. DUMONT J-L BARRAU

Zahl/cm - 
Number/cm

34 X 24

       All these values are given for information. No waranty can follow from this document.

Beruhen auf Versuchs und Anwendungserfahrungen. Ein e Gewähr läst sich hiervon ableiten.
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Medium Beständigkeit / Resistance to fluids

       The values written above are averaged values  from results of several samples. 

Die Werte sind Mittelwerte aus mehreren Einzelmessu ngen. Alle technischen Angaben auf den Hinweisblätt ern .
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