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Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija
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C1 6546 12.03.03 J. Luznar
D2 6786 05.11.03 J. Luznar

SESALNA ENOTA
VACUUM CLEANER MOTOR

23.5.2001 J. Luznar

1:1
DOMEL
492.3.417-4
XXXX  I.CL.F

Oznake natisnjene na SE
Information stamped on VCM

230 V
50 Hz

DVOJNA IZOLACIJA
DOUBLE INSULATED

All dimensions in mm
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C-C

Odklopljiva ščetka
Switch off brush

Vodnik / Lead wire
AWG16, UL Style 1385,
l=335+5 (dolžina vodnika / wire length)

Priključnica / Contact
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VHR-3N, JST
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SMER VRTENJA LEVA DIRECTION OF ROTATION CCW
VRSTA PRETOKA MIMO MOTORJA DISCHARGE BY PASS
VLEŽAJENJE DVA KROGLIČNA LEŽAJA BEARINGS DUAL BALL
IZVEDBA ENOSTOPENJSKA FAN SYSTEM SINGLE STAGE

OSNOVNE ZNAČILNOSTI TYPICAL CHARACTERISTICS

NAPETOST 230 VVOLTAGE
FREKVENCA 50 HzFREQUENCY
NAZIVNA MOČ 1150 WNOMINAL POWER
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